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MILEWIDE

FUNDAMENTER

Fundamenter til stal- og alu master

Stalrgret kan benyttes hvor pladsen er trang, eller hvor det gnskes at ramme
fundamenterne ned. Stalrgret er ofte brugt hvor der er mange kabler i jor- A CE-market iht. EN 14991
den. Det armerede betonfundament kommer med indstgbte glatte kabelrgr

til hver side, sa kabler nemt kan treekkes igennem. Betonfundamentet kan o BEEEREITL A 1

leveres med rustfri gevindstaenger, i stedet for de normale varmgalvanise- A Varmgalvaniseret
rede. Fundamenterne lever op til vejdirektoratets krav for type 2-4 funda- e"e_r rustfri A4 kl. 70
menter. gevindstaenger

A Blgdstragen

o c 2 o betonfundamenter
Ved kystnaere omrader, eller omrader der pa anden hvis vil sikres ekstra

godt, anbefales det at benytte betonfundamenter med rustfri gevindstaen- A Stélfundament i
ger varmgalvaniseret stal

A 2 stk. indstgbte @50
kabelrar

A Indstgbte lgfteanker
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MILEWIDE FUNDAMENTER
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Type 2 Type 3 Type 4
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Varenummer Beskrivelse Kombimast Lysmast Vaegt
76065 Stalrgr type 4 0-4 m mast 0-5m mast 50 kg.
76060 Stalrar type 3 5-7 m mast 6-9 m mast 59 kg.
76055 Stalrgr type 2 8-10 m mast 10 m mast 65 kg.
76045 Betonfundament type 4 0-4 m mast 0-5 m mast 608 kg.
76050 Betonfundament type 4 0-4 m mast 0-5m mast 608 kg.
76025 Betonfundament type 3 5-7 m mast 6-9 m mast 720 kg.
76035 Betonfundament type 3 5-7 mmast 6-9 m mast 720 kg.
76005 Betonfundament type 2 8-10 m mast 10 m mast 840 kg.
76015 Betonfundament type 2 8-10 m mast 10 m mast 840 kg.

*Rustfri gevindstaenger
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