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= Betonfundament, stebt pa stedet monteret med mast med fodflange. Bolte: M20 x 1000 mm
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FUNDAMENTSBOLTE -
STOBESKABELONER

Fundamentsbolte anvendes sammen med stgbeskabelon
til indstgbning i betonfundament til master med fodflange.

Ved stgbning af fundament monteres fundamentsbolte pa
stgbeskabelon og nedsaenkes i den vade stgbebeton.

Stagbeskabelon hviler pa betonoverflade til afhaerdningen er foregaet.

Fundamentsbolte og stabeskabeloner bestilles i henhold til den @gnskede mast.
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Eks, fundamentsblte md skiver og mﬂtikker samt stgbeskabelon ] Beskyttelsesheetter for fundamentsbolte. orseglingen fiernes og haetterne klemmes ned ver boltene.
Haetterne indeholder konsistensfedt forseglet i haetten.
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FUNDAMENTSBOLTE - STOBESKABELONER

Jordbundsforhold
Forslag til dimensionering af betonfundamenter skal altid forstas som
vejledende idet jordbundforholdene som standard opfattes som falgende:

e Ler/jord - Forskydningsstyrke Cv = 50KN/m2 = 50KPa
e Sand - Planfriktionsvinkel pl = 35°

| avrige tilfzelde anbefales det at der bliver foretaget jordbundsprave pa
opstillingsstedet. i i

Udstgbning af betonfundament !
Fundamentboltene monteres med stgbeskabelon og nedsaenkes i den vade | i
stgbebeton. Stagbeskabelon hviler pa betonoverflade til afhaerdning er
foregaet.

Vaer opmaerksom pa en haerdetid af betonen pa min. 21 dage.

Montage
Stgbeskabelonen fjernes og mgtrikker genmonteres og nivelleres i water,
hvorefter masten monteres med spaendskiver og mgtrikker.

Beskyttelseshaetter for fundamentsbolte er vigtige for boltenes levetid.
Spgrg efter starrelse.
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