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Steler medvirker til at afgrænse og adskille forskellige trafiktyper.

Samtidig forhindrer steler effektivt en utilsigtet påkørsel af fortove, 

butiksfacader og andre værdier i gademiljøet.

Design: Ark. Henning Bang

 
STELE, MODEL 10
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STELE, MODEL 10

EAN El. nr. Mål diameter Beskrivelse

Stele designet af Henning Bang

5703390600014 6007001 Ø 108 mm Cylindrisk stele, standard

5703390600021 6007002 Ø 108 mm Cylindrisk stele,

5703390600038 6007003 Ø 108 mm Cylindrisk stele, aftagelig, med reflekser & 2 øjer for kæde

5703390600045 6007004 Ø 108 mm Cylindrisk stele, aftagelig, med reflekser

5703390600076 6007007 Ø 140 mm Cylindrisk stele, med 2 reflekser

5703390600083 6007008 Ø 168 mm Cylindrisk stele, med 2 reflekser

Tilbehør og tilhørende fundamenter

5703390600052 6007005 Fundament for aftagelig stele

5703390600069 6007006 Nøgle for aftagelig stele

5703390440535 5310700105 Ø 108 - 140 mm Vingefundament

5703390442522 5310700110 Ø 168 mm Vingefundament

5703390450435 5310585128 Ø 108 mm Indstiksfundament for Ø108 mm

Materiale: Stålrør Ø 108 mm, 140 mm og Ø168 mm

Overfladebehandling: Varmgalvanisering, Varmgalvanisering + pulverlakering i RAL-farver


