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  Til hætte- og to-
punktsophæng

  Varmgalvaniseret iht. 
EN1461

  Cylindrisk-,  bertlet- og 
galgemaster

  Planforsænket luge

  TORX PIN A4 
sikkerhedsskrue til 
lugemontage

  Mulighed for både våd- og 
pulverlakering, samt anti 
sticker/anti graffiti toplak

Stålmaster til signallanterner

Master til signalanlæg i galvaniseret stål, produceret til danske forhold. 

Lugen er planforsænket og monteret med rustfri syrefaste sikkerhedsskru-

er. Masterne er lavet af sømløse rør og kan leveres både som cyllindriske-, 

bertlet- og galgemaster. 

Specialløsninger og fleksibiltet er en stor styrke ved produktionen hos  

MILEWIDE. Vi sætter en ære i at levere kundetilpassede løsninger, og 

hjælper gerne med at finde den bedste løsningen til jeres projekt, stort som 

småt. Tøv ikke med at kontakte os.  

Standard tilvalg:

- Pulverlakering

- Vådlakering

- Anti sticker/Anti Graffiti toplak

- Forborede huller til signallanterner
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Stålmaster til signalanlæg

Varenummer Beskrivelse Ophæng Fundering

FT114-014CN Trykstander - Nedgravet

FT114-021CN Lav signalmast Til hætte Nedgravet

FT140-031CN Lav signalmast To-punkts ophæng Nedgravet

FT114-038BN Høj signalmast Til hætte Nedgravet

FT140-051CN Høj signalmast To-punkts ophæng Nedgravet

FT114-037GN Lav galgemast Til hætte og DSI beslag Nedgravet

FB102-102 Forlænger arm til lav galgemast DSI beslag -

FT114-042GN Høj galgemast Til hætte og DSI beslag Nedgravet

FB089-089-380 Arm til høj galgemast DSI beslag -
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Min. S235 SteelEM
Milewide A/S - Fjordagervej 32-34 - 6100 Haderslev - www.milewide.dk - Tlf.: +45 5085 3807

Description:

Galvanized in accordance to EN 1461 - Corrosion class: C3
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Kabelgennemføring 

under jord

Lugehul

FT140-031CN FT140-051CN


