
DAV NORDIC er forhandler af BUDANh500 støjskærmskassetter fra producenten Bud-Masz. BUDAN h500 støjskærm 

opsættes typisk langs tæt trafikerede veje, hvor støj er blevet en gene for de omkringboende. Med en støjskærm langs 

med færdselsåren dæmpes støjen markant og derved øges livskvaliteten for dem, der bor tæt på.

Støjskærmskassetterne er udført med overflader i aluminium og en kerne primært af isolering. Hvis skærmen ønskes 

absorberende, perforeres aluminiumsoverfladen, så lyden opfanges.  Alle synlige flader males i ønsket farve for at passe 

ind i det omkringliggende område.

Kassette typer

BUDAN h500 er et system af flere forskellige kassette typer med hver deres egenskaber. Kassetterne har samme ydre 

design og dimensioner og kan således kombineres til præcis den skærm, der ønskes.

• BUDAN h500 standard er den mest anvendte kassette. Absorberende på den ene side og reflekterende på modsatte 

side.

• BUDAN h500 PA er dobbeltsidet absorberende og anvendes typisk, hvor der er støj på begge sider af skærmen.

• BUDAN h500 RO er reflekterende på begge sider og er således en helt lukket kassette uden perforering.

• BUDAN h500 HARD er en forstærket kassette, som kan klare en lidt højere last fra vind, sne, egenvægt, mv. Kan 

kombineres med alle ovenstående kassettetyper.

DAV NORDIC er endvidere leveringsdygtig i transparente kassetter, ophængsbeslag, espalier mv., som passer til BUDAN 

h500 systemet.

STØJSKÆRME FRA BUD-MASZ



Billede 3:

Bud-Masz støjskærm i tre nuancer af grøn. Derudover 

er der monteret trælameller, som reducerer risikoen for 

graffiti. Denne del af skærmen er monteret direkte på en 

betonbro med stålskørt.

Billede 4:

En kombineret støjskærm på Fredericia Havn. Her er der 

anvendt både absorberende kassetter og transparente 

paneler. Derudover er der monteret trælameller i et møn-

ster af forskellige dimensioner og afstande for at give et 

grafisk udtryk.

Fordele ved BUDANh500 støjskærm :

• Lydabsorption og isolering ligger i klasserne A4 og B3, hvilket giver støjskærmen en høj akustiske ydelse.

• Støjskærmen er tilgængelig i flere farver.

• Modstandsdygtig overfor klimapåvirkning, korrosion og UV-stråler.

• Ikke-brændbart materialer

• Letvægts modulsystem

Billede 1 

Støjskærmen i Kregme er en absorberende støjskærm. 

Sluseåbningen i denne støjskærm giver nem adgang 

igennem skærmen, samtidig med at støjen ikke udbredes  

til bagsiden.

Billede 2:

En standard absorberende støjskærmskasette fra  

Bud-Masz. Skærmen absorberer støj fra Venstre Ringvej i 

Fredericia og er monteret uden skørt, men med fodplade-

samling på terræn. 



Billede 5:

Absorberende støjskærm ved Læhegnet i Albertslund. Støj-

skærmssøjlerne er monteret direkte på støttemuren med en 

boltsamling, som giver mulighed for demontering ved evt. 

drift- og vedligeholdelsesopgaver.

Billede 6:

Bud-Masz kassetter i en farvekombination af lysegrå og 

mørkebrun. Der er monteret trælameller på skærmen med 

forskellige dybder, som giver en flot effekt for billister, der 

kører forbi. Den findes nær Funder Ådal, Silkeborg.

Billede 7:

Her ses en adgangsdør i en absorberende støjskærm fra 

Bud-Masz. Døren er en dobbelthængslet fløjdør.

Billede 8:

Her ses klatreespalier monteret på Bud-Masz kassetter i 

Vrold, Skanderborg. Klatreespalier hjælper planter, fx Efeu 

som her på billedet, med at klatre op af skærmen. 



Billede 9:

Her er Bud-Masz kassetter anvendt som baneskærm på et 

projekt i Finland. Kassetterne er i både mørke- og lysegrå, 

hvor den lysegrå er anvendt som bunddel. 

Billede 10:

Absorberende støjskærm i mørkegrå kassetter. der er tre 

transparente paneler i toppen for at lette det visuelle udtryk 

og stadigvæk have en høj grad af støjdæmpning.

Billede 11:

Her ses en støjskærm med et andet forløb end det 

sædvanlige. Støjskærmen i Vejle viser, at der er mange 

muligheder når støj skal dæmpes. 

Billede 12:

Den bølgende skærm i Vejle består af absorberende 

kassetter og er beklædt med trælameller. Formen gør, at 

skærmen virker som en naturlig tilføjelse til bymiljøet.
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Opbygningen af en Bud-Masz kassette kan ses her

Profileret aluminiumsplade

Stor ekspertise til din rådighed

Hos DAV NORDIC har vi mange års erfaring med at udvikle, beregne 

og montere støjskærme. Vi har erfaring med både store og små 

projekter og kan indgå som både total-, hoved- og fagentreprenør. 

Vi har leveret både 8 kilomter støjskærme og kurvede støjskærme. 

Skærme der reflekterer og absorbere støj, og skærme der falder i et 

med omgivelserne eller skiller sig ud. 

Vi har stor erfaring med at løse alle typer opgaver. Både dem der er 

lige ud af landevejen, og dem der kræver flere overvejelser. Vi kan 

afskærme støj fra flere vinkler og har fokus på de små detaljer. 

Perforeret aluminiumsplade vendt mod støjkilde. Evt. begge sider

Fleecedug

Absorbererende isoleringskerne

Endestykke passende på HE 160 og HE 180 søjler


