
DAV NORDIC er specialist i støjskærme. Vores skærme opbygges efter individuelle løsninger og produceres og leveres 

af anerkendte leverandører i Europa. Green Wall er en naturlig støjskærm, der suppleret med den grønne beplantning 

falder naturligt ind i området. Alle ståldele er galvaniserede og sikrer dermed en lang levetid.

• Kort installationstid

• Velegnet til klatrebeplantning

• Galvaniserede ståldele - sikrer lang levetid

• Individuel tilpasning af kassetter til projektet

• Konkurrencedygtig pris

Green Wall er konstrueret til montage imellem HE160A / HE160B / IPE160 stålsøjler. Søjlerne kan leveres til omstøbning 

i jorden, eller med fodplade til påboltning i eksisterende konstruktion. DAV Green Wall kan med fordel installeres med 

stål- eller betonskørt for at danne tæt overgang mod terræn. De absorberende kassetter er udført i en opbygning af for-

skellige lag. Inderst er en kerne af isolering, som absorberer støjen. Yderst et galvaniseret stålnet med 15x15cm masker 

(rionet). Herimellem er placeret dels en vævet dug og dels et plastiknet. Sidstnævnte fås i 3 standardfarver og kan ved 

større partier laves i farve efter ønske.

GREEN WALL STØJSKÆRME



Billede 1:

En standard Green Wall støjskærm med påmonterede 

trælameller for at forhindre graffiti. Dugen i kassetterne er 

i en lysegrå farve. 

Billede 2:

Green Wall kassetter der er monteret på en spunsvæg. Her 

forhindrer de støjen i at reflektere på ståloverfladen. De er 

monteret direkte på stålet.

Billede 3:

Green Wall støjskærm med mørkegrønne kassetter 

monteret på betonskørt. Skærmen har et skrånende forløb 

for at følge terrænnet og er placeret nær Bræstrup.

Billede 4:

Green Wall støjskærm ved Vallensbæk med en mørkegrå 

dug i  kassetterne. Skærmen er uden skørt og støjskærms-

kassetterne svæver mellem søjlerne.



Billede 5:

Green Wall støjskærm med lysegrå kassetter i Aalborg. Der 

er monteret klatreespalier for at hjælpe beplantningen med 

at klatre op af skærmen.  

Billede 6:

En mørkegrøn Green Wall støjskærm i Lystrup. Skærmen 

har stået nogle år, og her kan man se, at beplantningen har 

haft mulighed for at klatre op over skærmen. 

Billede 7:

Dør i Green Wall støjskærm i Vorup ved Randers. Døren 

giver adgang til bagsiden af støjskærmen og er lavet i de 

samme lysegrå kassetter som resten af skærmen. 

Billede 8:

Green Wall støjskærm i Aalborg med trælameller. 

Toppen udgøres af transparente paneler for at lette 

skærmens udtryk. 



Billede 9:

Lysegrå Green Wall støjskærm med trælammeller. 

Skærmen er monteret på en stålportal over Hammelvej 

ved Vorup i Randers. 

Billede 10:

Green Wall støjskærm monteret på en skrænt. Skærmen 

er monteret uden skørt og med fodpladesamlinger 

direkte på terræn. 

Billede 11:

Den mørkegrønne Green Wall støjskærm i Skødstrup er 

blevet så beplantet, at den i høj grad går i ét med den 

omgivende hæk og beplantning. 

Billede 12:

Green Wall støjskærmskassetter monteret på gavlen af en 

bygning i et industriområde. Skærmen minimerer, at støjen 

reflekteres fra industriområdet ud i et boligområde. 
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Stor ekspertise til din rådighed
Hos DAV NORDIC har vi mange års erfaring med at udvikle, bereg-

ne og montere støjskærme. Vi har erfaring med både store og små

projekter og kan indgå som både total-, hoved- og fagentreprenør.

Vi har leveret både 8 kilomter støjskærme og kurvede støjskærme.

Skærme der reflekterer og absorbere støj, og skærme der falder i

et med omgivelserne eller skiller sig ud.

Vi har stor erfaring med at løse alle typer opgaver. Både dem der er

lige ud af landevejen, og dem der kræver flere overvejelser. Vi kan

afskærme støj fra flere vinkler og har fokus på de små detaljer.

Opbygningen af en Green Wall kassette kan ses her

Galvaniseret ramme udført i kraftig stål

Galvaniseret stålnet med 15x15 cm masker (rionet)

Polyethylen (plast) net. Leveres i mørkegrøn eller

 forskellige grå nuancer

Polypropylen (plast) dug. Leveres som standard i 

mørkegrå, lysegrå eller grøn. Kan leveres i andre 

farver ved store ordre

Mineraluld

Kerne af asfaltpap
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