
Mobile klodser fra DAV NORDIC er udviklet som en fleksibel og driftssikker løsning til byggepladser, hvor behovet for 

midlertidige eller semipermanente master kan ændre sig i takt med byggeriets udvikling. Klodserne er konstrueret med 

fokus på funktionalitet og mobilitet og er udstyret med integrerede truckhuller i bunden, som gør dem lette at håndtere 

og flytte rundt på pladsen efter behov. 

 

Den mobile klods eliminerer behovet for montering under terræn og kan derfor hurtigt tages i brug uden omfattende 

jordarbejde. Dette gør løsningen særligt velegnet til midlertidige installationer, hvor både tid og fleksibilitet er afgørende 

faktorer.  

 

DAV NORDICs mobile klodser kan anvendes til master med højder fra 6,0 til 12,0 meter og fås i flere varianter, der er 

tilpasset forskellige belastnings- og anvendelseskrav. Den solide konstruktion sikrer høj stabilitet, mens den mobile ud-

formning giver maksimal fleksibilitet på byggepladsen.
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  Fundamenter

Varenummer Beskrivelse
Vægt 

(kg)

Længde

(mm)

Bredde 

(mm)

Højde

(mm)

Max LPH (mast h)

(m)

76257 Mobil klods, type 6 1574 800 1200 700 6,0

76258 Mobil klods, type 9 2021 1200 1200 600 9,0

76259 Mobil klods, type 12 3572 1300 1300 900 12,0

TYPE FUNDAMENTER


