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Når billister, cyklister eller fodgængere krydser elektrifice-

rede jernbanestrækninger via broer eller trafikovergange, 

er der behov for øget sikkerhed. DAV NORDIC har udviklet 

et vandret skærmtag, der matcher Banedanmarks krav til 

sikkerhed, kvalitetssikring og dokumentation i forbindelse 

med baneinfrastruktur. 

Vores skærmtage bliver specialkonstrueret til dit projekt, 

så løsningen passer til den enkelte bro, og skærmene bliver 

integreret korrekt med eksisterende konstruktioner, køre-

ledninger og montage. 

Hos DAV NORDIC har vi stor erfaring med løsninger til 

baneinfrastruktur, så du får en samarbejdspartner med stor 

teknisk viden og kompetencer, 

der samtidig sikrer, at din løsning er produceret efter 

gældende standarder og lever op til gældende krav fra 

Banedanmark. 

Vi leverer desuden en bred vifte af løsninger inden for 

banesikkerhed, stål og infrastruktur, så du kan samle flere 

leverancer hos én samarbejdspartner. Det sikrer dig en 

sammenhængende løsning med fokus på sikkerhed, kvali-

tet og dokumentation. 

Fordele ved at vælge skærmtage fra DAV NORDIC 

• Du får en løsninger, der: 

• Allerede er godkendt til Banedanmarks 

sikkerhedskrav. 

• Har al korrekt dokumentation og fuld 

kvalitetssikring.

• Er gennemprøvet og har dokumenteret 

anvendelse.

• Dine skærme bliver specialkonstrueret til projektets 

specifikke krav, brogeometri og eksisterende 

infrastruktur.

• Du får en erfaren samarbejdspartner, der er 

specialister i stålkonstruktioner, banesikkerhed og 

infrastruktur. 
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SKÆRMTAGE FRA DAV NORDIC

Tekniske specifikationer 

De vandrette skærme produceres af både stål og alumini-

um. Skærmens ramme består af bærings- og varmforzin-

ket galvaniserede stål EN 1090: S235, S355, mens selve 

skærmen er produceret i riflet aluminium EN 10204: 3.1 

og 3.2. De hører til i korrosionsklasse C5-I. De er altid pro-

duceret efter gældende standarder og i udførelsesklasse 

EXC-3, så de matcher Banedanmarks krav. 

Find yderligere information om vores skærmtage på vores 

hjemmeside www.davnordic.dk


